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SÉCURITÉ INCENDIE

Dispositif de Commande Manuelle à sortie pneumatique
pour A.P.S. à usage unique

DECO1 - DECO1-10
Dispositif de Commande Manuelle (D.C.M.) qui, en raison de son faible 
encombrement est particulièrement adapté pour être installé dans des 
emplacements réduits tels que des cages d'escalier, des dégagements, etc...
Le coffret DECO1 est de niveau 0  tandis que,
Le coffret DECO1-10 est de niveau 1 (agent de sécurité)

DESCRIPTION

FONCTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS

! Néant.

ACCESSOIRES

! Cartouche CO (cf. FICHE : T02506).2 
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! MATIERE . . . . . . . . . . . . . . . . : Acier, laiton, aluminium, plastique.
! PROTECTION . . . . . . . . . . . . : Peinture : RAL 3000.
! ORGANE DE SECURITE . . . . . . : Percuteur à levier à manipuler avec les doigts. (force à appliquer <à 5 daN)
! ENERGIE . . . . . . . . . . . . . . . : CO  ou gaz inerte.2

! SORTIE DE TELECOMMANDE . . : Raccord à olive pour tube Ø 6. (type étanchéité métal contre métal)
! TEMPERATURE D'UTILISATION : + 5°C à + 50°C.
! PRESSION : De service : 3 à 20 bar - Maxi. d’utilisation : 60 bar - D'épreuve : 90 bar.

Cartouches CO 2

Masse CO 2 Hauteur * Ø CorpsRéférence

CARDE500015

CARDE500025

CARDE500060

15 g 109 22

30

35

115

146

25 g

60 g

* Tolérance : ± 5 mm

Référence COFFRET
DECO1-10DECO1

Conseillé Possible

Coffret métallique de couleur rouge comprenant :
- 1 fond en tôle pliée, recevant le percuteur, percé de 2 oblongs pour la fixation.
- 1 capot avec réservation pour vitre à éjecter(niveau 0) ou un capot plein(niveau1).
- 1 vitre à éjecter en plastique ép. 1 mm de 50 x 100 mm.
- 1 organe de sécurité à action manuelle vissé sur le fond.
- 1 étiquette signalétique de façade.
- 1 étiquette d'entretien et de remise en service, collée à l'intérieur du capot.
- 1 étiquette d’identification avec son n° de lot, collée sur le fond.

 N° DE LOT  (variable)

CODE ARTICLE

N° de certification/CNMIS
(titulaire + site)

Désignation normative

Nom du titulaire

Pressions en sortie 
de télécommande

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION

COFFRET "DECO" OUVERTURE SEULE

Cotes en mm

DECO1 - DECO1-10
L

P
H

73
284
99

e-mail : dupuy.equipements@wanadoo.frsite : //www.dupuy-equipements.com
Parc d’activité des Ajeux - 72400 La FERTE BERNARDDUPUY ÉQUIPEMENTS

N° Azur   0 810 131 231 Fax : 02 43 93 41 94

NF - DISPOSITIFS DE COMMANDES
POUR SYSTEMES DE
SECURITE INCENDIE

Cette marque certifie :
- la conformité à la norme

NF S 61-938 pour les D.A.C.
- les valeurs des caractéristiques

annoncées dans cette fiche. 
Organisme Certif icateur 

AFNOR
11 Av. F. de Pressencé
93571 SAINT DENIS
LA PLAINE CEDEX
Organisme mandaté

CNMIS
16 Av. Hoche
75008 PARIS

Appareil destiné à émettre un ordre de mise en service à un ou plusieurs ispositifs ctionnés de écurité 
( . ) ou à un ou plusieurs ispositifs daptateurs de ommande ( .), par action manuelle sur 
son organe de sécurité.
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! MATIERE . . . . . . . . . . . . . . . . : Acier, laiton, aluminium, plastique.
! PROTECTION . . . . . . . . . . . . : Peinture : RAL 3000.
! ORGANE DE SECURITE . . . . . . : Percuteur à levier à manipuler avec les doigts. (force à appliquer <à 5 daN)
! ENERGIE . . . . . . . . . . . . . . . : CO  ou gaz inerte.2

! SORTIE DE TELECOMMANDE . . : Raccord à olive pour tube Ø 6. (type étanchéité métal contre métal)
! TEMPERATURE D'UTILISATION : + 5°C à + 50°C.
! PRESSION : De service : 3 à 20 bar - Maxi. d’utilisation : 60 bar - D'épreuve : 90 bar.
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- 1 fond en tôle pliée, recevant le percuteur, percé de 2 oblongs pour la fixation.
- 1 capot avec réservation pour vitre à éjecter(niveau 0) ou un capot plein(niveau1).
- 1 vitre à éjecter en plastique ép. 1 mm de 50 x 100 mm.
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ÉTAPE N°

1 PRÉPARATION DU COFFRET

1 Pour ouvrir le coffret lever puis 
basculer le capot.

2

ÉTAPE N°

2 FIXATION SUR LE SUPPORT

Fixer le coffret sur le support (mur, 
cloison, etc...) à l’aide de 2 systèmes 
de fixation appropriés au travers des 
2 trous avec bossage.

 à la hauteur de pose :
organe de sécurité (levier) entre             

1,30 et 1,80 m.

ATTENTION

3 Raccorder le coffret au réseau pneumatique (tube cuivre ou inox) par 
le raccord droit.
Glisser le tube cuivre au travers de l'écrou avec son olive imperdable, 
aller jusqu'en butée, puis serrer à l'aide d'une clé de 12 jusqu'au 
sertissage.

ÉTAPE N°

3 MISE EN PLACE DU TUBE CUIVRE D'ALIMENTATION DE L'AP S

RAPPEL : Les canalisations doivent être entièrement réalisées en cuivre ou 
en acier inoxydable.
Les raccords doivent être du type étanchéité métal contre métal.

Pousser sur la vitre à éjecter, puis appuyer sur le levier afin d’obtenir 
la percussion de la cartouche de CO2.

Arracher le plombage, ouvrir le capot (voir indication sur le capot), 
puis appuyer sur le levier afin d’obtenir la percussion de la cartouche 
de CO2.

ÉTAPE N°

5 MISE EN POSITION DE SÉCURITÉ

10

11

ÉTAPE N°

6 REMISE EN SERVICE (accés niveau 1)

Remettre en place une cartouche de réserve.

Remettre en place la vitre à éjecter à l’intérieur du capot en la clipant 
entre les ergots (si coffret DECO1).

Fermeture du coffret : Pivoter le capot puis le descendre pour 
l’accrocher sur l’ergot du fond du coffret.

Remettre en place un fil à plomb.

Visser MANUELLEMENT 
une cartouche de CO  2 

pleine sur le percuteur du 
coffret.

Périodique, tous les 6 mois.
Comparer le poids des cartouches de CO2 avec celui graver sur le 
corps.
Si la différence est supérieure de 10%, remplacer la ou les 
cartouches par des pleines, neuves (collerette rouge) ou des 
rechargées.
Vérifier le fonctionnement.

ÉTAPE N°

7 ENTRETIEN

Ouvrir le capot,  puis déposer la 
cartouche percutée en la 
dévissant.
Vérifier l'état du dard et le 
changer si nécessaire.

(voir indication sur le capot)

12

14

15

16

17

13

4

5

6

7

8

9

Effectuer un essai de déclenchement en appuyant sur le levier, pour 
vérifier le bon fonctionnement du coffret.

Visser MANUELLEMENT une cartouche de CO .2

Dévisser la cartouche percutée et remettre en place une nouvelle 
cartouche neuve.

ÉTAPE N°

4 MISE EN SERVICE 

Mettre en place une cartouche de  de réserve  (de grammage 
identique) en la positionnant sur le support du fond du coffret.

CO2

Fermeture du coffret : Pivoter le capot puis le descendre pour 
l’accrocher sur l’ergot du fond du coffret.

 

Plombage :
A)Passer le fil à plomb dans le trou de l’ergot en haut à droite du 
coffret.
B)sertir le plomb.

Re lever  le  lev ie r  de  
percussion      au maximum 
tout en relevant le doigt de 
blocage      .

A

B

e-mail : dupuy.equipements@wanadoo.frsite : //www.dupuy-equipements.com
Parc d’activité des Ajeux - 72400 La FERTE BERNARDDUPUY ÉQUIPEMENTS

N° Azur   0 810 131 231 Fax : 02 43 93 41 94

NF - DISPOSITIFS DE COMMANDES
POUR SYSTEMES DE
SECURITE INCENDIE

Cette marque certifie :
- la conformité à la norme

NF S 61-938 pour les D.A.C.
- les valeurs des caractéristiques

annoncées dans cette fiche. 
Organisme Certif icateur 

AFNOR
11 Av. F. de Pressencé
93571 SAINT DENIS
LA PLAINE CEDEX
Organisme mandaté

CNMIS
16 Av. Hoche
75008 PARIS

H
 m

a
x

. 
: 

1
,8

0
 m

H
 m

in
. 
: 

1
,3

0
 m

accès niveau 0  pour coffret “ DECO1”

accès niveau 1  pour coffret “ DECO1-10”

A

B


