
8 CLASSE DE PERFORMANCES

Rappel IT 246 : Article 3.8 Caractéristiques des exutoires

“Les exutoires sont de la classe de fiabilité Re 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction,
utilisés en ventilation de confort, sont soumis à 10000 essais d’ouverture en position ventilation.
La classification de la surcharge de neige est SL 250 (25 daN/m2) pour les altitudes inférieures ou égales
à 400 m, SL 500 (50 daN/m2) pour les altitudes supérieures à 400 m...
Les exutoires sont de la classe de température ambiante T00 (0oC) et de classe d’exposition à la chaleur
B300 30 (300o pendant 30’).”

SURCHARGE Kg/m2 CHARGE ÉOLIENNE
(essai de dépression)

ESSAI 
DE FIABILITÉ

RÉSISTANCE 
À LA CHALEUR

De 25 à 50 kg/m2 WL 1500 Re 1000 B 300
en fonction du remplissage

En standard, les PYROCLAIR® ÉVOLUTION PNEUMATIQUE sont de type B et T(00)

DÉPARTEMENT ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL ET DÉSENFUMAGE EN CAS D’INCENDIE D’AXTER
“Entre 2 villes” - 02270 Sons-et-Ronchères 

Tél. : (33) 03 23 21 79 90 - Fax : (33) 03 23 21 79 76
http://www.skydome-axt.com - Email : info@skydome-axt.comSKYDÔME UNE ENTREPRISE DU DÉPARTEMENT DE L’AISNE

10 OPTIONS

• Costière en acier post-laqué dans les principales couleurs de la gamme RAL

• Grilles 1200 joules

• Grilles laquées 1200 joules

• Thermofusible catégorie 1

• Contacteurs de position

• PCA noir, PCA 16, etc

• Capot aluminium 10-20-60

• Solution technique pour adaptation sur toiture avec étanchéité PVC

Options pour les rehausses :

• Isolation

• Longueurs de talons de 50 à 180 mm (et plus sur demande)

11 ASSERVISSEMENTS

• Coffrets CO2 pour ouverture / fermeture

• Armoires CO2 bizone, 2 ouvertures / 1 fermeture

• Réseau cuivre

• Coffrets CO2 + aération

• Voir fiche asservissement

12 MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre sera conforme aux règles de l’Art. Les supports seront sains, résistants et conformes aux normes
et DTU des supports concernés et à la notice de pose. Degré d’inclinaison maximum en pente de toit : 25°, c’est à
dire 45%. L’axe d’articulation de l’appareil doit être parallèle à la pente.

Fixation : dans le cas de la costière standard, sur charpente métallique, bois ou béton conformément aux DTU de la
série 43 en vigueur.
Dans le cas de la rehausse (costière coiffante), adaptation sur costière existante ou trémie béton.
Les dimensions (longueur et largeur) de la trémie de la rehausse doivent être inférieures ou égales à celles de la trémie
existante sur laquelle elle vient se fixer. Ceci, afin de conserver les performances aérauliques de la rehausse.

Raccord d’étanchéité : 
• L’isolation thermique surfacée de bitume sur la costière standard garantit la tenue des relevés d’étanchéité.
• Abergement Zinc à réaliser sur place pour raccordement avec toiture tuiles ou ardoises.
• Tôle colaminée pour membrane PVC.

Entretien : l’installation doit être entretenue à intervalles réguliers, et faire l’objet d’une maintenance préventive au
moins une fois par an (se reporter aux réglementations applicables au type de bâtiment).

La notice de pose du PYROCLAIR® ÉVOLUTION PNEUMATIQUE est disponible sur notre site :
www.skydome-axt.com sous la rubrique “Espace Partenaires”.

DÉSENFUMAGE / ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL/AÉRATION NATURELLE

13 DIMENSIONS GÉOMÉTRIQUES

DIMENSION
TRÉMIE A x B*

(cm)

E
(cm)

H/H1
(cm)

POIDS AVEC GRILLE
(kg)

140 x 250 185 41 136

140 x 300 220 41 156

150 x 250 185 41 139

150 x 300 220 41 155

160 x 200 150 41 127

160 x 250 185 41 147

160 x 300 220 41 158

180 x 200 150 41 136

180 x 250 185 41 151

180 x 300 220 41 165

200 x 200 150 41 139

200 x 250 185 41 153

200 x 300 220 41 170

PYROCLAIR ® ÉVOLUTION PNEUMATIQUE
PYROCLAIR ® ÉVOLUTION PNEUMATIQUE

+ KIT AÉRATION ÉLECTRIQUE
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PYROCLAIR® ÉVOLUTION PNEUMATIQUE

9 SURCHARGES MAXI ADMISSIBLES

La surcharge maxi est SL50 (50 kg /m2) pour tous les remplissages et toutes les trémies.
En standard, les PYROCLAIR® ÉVOLUTION PNEUMATIQUE sont SL25.

H / H1

H1 : hauteur de la rehausse

E
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9 SURCHARGES MAXI ADMISSIBLES

La surcharge maxi est SL50 (50 kg /m2) pour tous les remplissages et toutes les trémies.
En standard, les PYROCLAIR® ÉVOLUTION PNEUMATIQUE sont SL25.

H / H1

H1 : hauteur de la rehausse

E

FICHE PYROCLAIR EVOLUTION PN CE  19/10/06  16:00  Page 1




